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1984. 09.24 : 유니슨주식회사 설립
1987. 07.01 : 유니슨(주) 부설 기술연구소 설립
1988. 07.22 : 교량지지용 탄성받침 K.S표시허가 획득
1989. 10.18 : 산업자원부 주관 국산개발 우수 기계상 수상 

12.01 : 전문 건설(설비공사)업 면허취득 (서울특별시)
1990. 12.29 : 기술선진화 중소기업 선정 (산업자원부)
1992. 07.28 : 중소기업 대상 수상

08.31 : 전문건설(철물공사)업 면허취득 (서울특별시)
09.04 : 포트받침 성능시험기 연구발표회 (한국표준과학연구원 공동개발)
11.20 : 우수 K.S업체 대상 대통령상 수상

1993. 11.24 : 코스닥시장 등록
1994. 09.05 : 품질경영 100선업체 선정 (중소기업청)

12.13 : ISO9001 인증획득 (KSA - QA, 전품목)
1995. 10.25 : 전문건설 (철근·콘크리트공사)업 면허 취득

11.24 : 품질경영상 대통령상 수상
1996. 11.25 : EM마크 획득 (고속철도용 탄성받침, 내진베어링 : 기술표준원)
1997. 03.13 : NA, NPT STAMP인증획득 (미국 기계학회 : ASME)

08.27 : KEPIC-MN(원자력기계) 품질보증 자격인증 (대한전기협회)
09.05 : 국산개발 우수자본재 대통령표창 수상 (기술표준원)

1998. 02.23 : 수출유망 중소기업 선정 (중소기업 진흥공단)
1999. 10.18 : EM마크획득 ‘납면진받침(LRB)’ (산업자원부)

12.22 : 금탑산업훈장 수훈 (산업자원부)
2000. 03.30 : 토목대상 수상 (대한토목학회, 토목건설자재 생산부문)

04.21 : 신기술 지정 ‘마찰형포트받침을 이용한 지진격리 시스템’(건설교통부)
07.24 : 우수수출상품 선정 ‘납면진받침(LRB)’ (한국무역협회)
09.29 : 우수제품 선정  (마찰형 포트받침, 고속철도용 탄성받침, 납면진받침 : 조달청)
11.30 : 500만불 수출탑 수상 (한국무역협회)
12.29 : 건설신기술 지정 ‘자체 반력대형 면진받침 프리셋팅 장치’ (건설교통부)

2001. 05.16 : 천안통합공장 준공
09.15 : 강원풍력발전주식회사 설립

2002. 07.08 : 최고단체상 수상 (한국도로교통협회)
10.01 : 영덕풍력발전주식회사 설립
11.15 : 신뢰성인증 획득(포트받침, 탄성받침 : 기술표준원)
12.24 : 건설신기술 제355호 지정 ‘방음벽상단용 간섭장치’ (건설교통부)

2003. 07.04 : 제주풍력발전주식회사 설립
11.14 : 한국품질대상 수상 (산업자원부)

2004. 05.13 : 국제표준시스템 경영상(ISSMA) 대상 수상 (한국표준협회)
11.19 : 은탑산업훈장 수훈 (산업자원부)

2005. 03.29 : 유니슨이앤씨주식회사 설립
04.04 : 영덕풍력발전단지 준공
04.07 : 건설(산업, 환경설비공사)업 면허취득 (충청남도)
04.07 : 건설(토목공사)업 면허취득 (충청남도)
08.31 : 탄성받침 C형 KS표시허가 추가 획득 (기술표준원)

2006. 11.21 : ISO 14001 인증획득 (KSA - 전품목)
11.29 : 10년연속 품질경쟁력 우수기업 선정 (기술표준원)

2007. 01.18 :‘내진신축이음장치’ 특허취득 (특허청)
06.18 :‘유지보수가 용이한 교량용 탄성받침’ 특허취득 (특허청)
07.18 : ISO 9001 인증획득 (KSA - 풍력발전 부문)

2008. 02.25 :‘기존교량의 내진보강공법’ 특허취득 (특허청)
03.27 : 3년 연속 녹색에너지우수기업대상 수상

2009. 02. 05 : 철도용 분리형 스페리컬받침 기술협약 체결
03.03 : LUD (충격전달장치), 점성댐퍼 기술협약 체결
10.01 : 유니슨하이테크주식회사설립
10.01 : 유니슨이앤씨주식회사 기업부설연구소 설립

유니슨이앤씨(주)는 내진공학의 이론에 근거하여 설계되고 완벽한

품질관리를 통해 생산되는 납면진받침(L.R.B)을 교량받침에 적

용하므로써 국가의 중요 구조물인 교량의 지진피해를 사전에 예방할 수

있는 신기원을 이룩하게 되었습니다.

납면진받침(L.R.B)이란 보강철판과 고무로 구성되는 적층고무의 내부에

납심(Lead)을 삽입하여 바람하중 또는 제동하중과 같은 단기하중에는 납

의 초기강성으로 교량의 흔들림을 억제하고 온도변화와 같은 장기적인 거

동에는 납이 쉽게 항복하여 온도응력을 상부구조에 전달하지 않으며, 지

진시에는 납의 비선형 거동으로 진동에너지를 흡수하여 지진변위를 억제

하도록 설계되는 면진받침으로써 내구성이 강한 특수고무로 피복하여 오

존 및 자외선과 같은 자연환경에 대하여 결코 열화되지 않고 교량의 수명

기간 동안에 그 기능을 충분히 발휘함으로 유지보수가 전혀 필요 없는 장

점이 있습니다.

교량구조물의 상· 하부를 연결하는 면진받침이 갖추어야 할 중요한 특성

으로는 지진파의 탁월주기를피할 수 있도록 고유주기를 길게하여  지진력

의 유발을 억제하는 기능과 진동에너지를 흡수하여 진동변위를 억제하면

서 지진 종료후 교량상판을 원위치로 되돌려 놓는 기능을 들 수 있습니다. 

당사에서 설계되는 납면진받침은 “한국 도로교표준시방서”에서 정의된

설계응답스펙트럼을 만족하는 지진파형으로 비선형 해석을 통하여 교량

을 최적화로 설계합니다.

신설교량에 적용되는 납면진받침은 지진력을 효율적으로 저감함으로써

지진피해를 사전에 예방할 수 있으며, 기존교량의 보수에 적용되는 경우

에는 기존의 교량받침을 납면진받침으로 교체함으로써 기존교각에서 요

구되는 설계지진력을 줄여주기 때문에 하부구조의 보강을 생략할 수 있는

획기적인 대안이라고 할 수 있습니다. 또한 면진설계방법은 재래식 교량

받침을 사용하는 내진설계방법보다 하부구조 공사비를 약 30%까지 절감

할 수 있으며 총 공사비의 측면에서는약12%까지절감할수있는설계방

법입니다.

저희 유니슨이앤씨(주)는 앞으로도 끊임없는 기술투자와 연구노력으로 최

고의 기술을 갖춘 첨단기업이 되도록 더욱 노력하겠습니다.

대표이사
사 장

1984~2000
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납면진받침(L.R.B) 

4 5

납면진받침(L.R.B) 기본원리

Acceleration
(가속도응답)

Period Shift
(고유주기 이동)

Period Shift
(고유주기 이동)Displacement

(변위응답)

Acceleration Response Spectrum (가속도 응답스펙트럼) Displacement Response Spectrum(변위 응답스펙트럼)
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(가속도응답)

Increasing Damping
(감쇠증가)

Increasing Damping
(감쇠증가)

Displacement
(변위)

Acceleration Response Spectrum (가속도 응답스펙트럼) Displacement Response Spectrum (변위 응답스펙트럼)

M

재래식 받침의 경우

Movement from Fixed Pier
(고정단으로 부터 신축)

납면진받침(L.R.B)의 경우

Movement from Center of Deck
(상부중심으로 부터 신축)

TRANSVERSE OR MONOLITHIC
LONGITUDINAL CONSTRUCTION

(횡방향 또는 다점고정 방식)

Lateral Resistance(수평저항력)

M MF

F

납면진받침(L.R.B)의 경우

ELASTIC RESTRAINT - LONGITUDINAL AND TRANSVERSE(종횡방향)

Force
(하중)

Displacement
(변위)

Lateral Resistance(수평저항력)
F FF

재래식 받침의 경우

LONGITUDINAL(종방향)

Period
(주기)

Period
(주기)

Period
(주기)

Period
(주기)

납면진받침(L.R.B)은 지진에너지를 납심(Lead Core)이

흡수하여 피해를 감소시키고, 장기하중에는 쉽게 변위되고,

단기하중에는 저항하여 교량의 정상기능 발휘가 되도록 하며,

유지보수가 필요없는 특성을 가지고 있습니다.
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LRB(교량용)개정16P-1_LRB(교량용)개정16P.qxp  11. 03. 16  오전 11:29  페이지 5



L.R.B BEARING
SHEAR FORCE

(전단력)

Seismic Load
(지진하중)

Wind and
Braking

Loads
(바람 및 제동하중)

Induced
Thermal

Force
(온도하중)

Imposed Thermal Displacement (Long-Term)
온도변위

Seals (씰)

Lead (납)

납분자의 재결정화 모습

본래입자 구조

변형된 입자구조

재결정화 모습

입자의 성장

Extrusion Orifice
(압출 오리피스)

Seismic Displacement(Short-Term)
지진변위

Force-Deflection Curve - Short-Term Loads
하중 - 변위곡선(단기하중)

Force-Deflection Curve - Slowly Applied Loads
하중 - 변위곡선(장기하중)

Lead-Core
Yields

(납심의 항복)

L.R.B
� 콘크리트 교각 � L.R.B

수
평
하
중
 (k
ip
s)

전
단
력
 (k
ip
s)

수평변위 (in) 수평변위 (in)

납면진받침의 거동특성은 제동하중 및 바람하

중과 같이 작용시간이 짧은 단기하중에   대해

서는 납의 초기강성으로 교량의 흔들림을 억

제하여 상시의 사용성이 우수하며,    온도하

중과 같이 작용시간이 긴 장기하중에 대해서

는 납의 크리이프 특성으로 인하여  항복강도

가 적으므로 상부구조 및 하부     구조에 온도

응력이 작용하지 않는다 (일반적으로 수직하

중의 5%미만). 그러므로       납면진받침은 신

설교량뿐만 아니라, 하부  구조의 추가적인 보

강없이 내진설계가 수행되지 않은 기존 교량

의 보수공사(Retrofit)   에도 적합하다.

�금속의 재결정화 온도란?
(Re-Crystallization)

모든 금속은 변형된 금속분자에 열을 가함으로서 원래의 분

자구조로 되돌아가려는 특성을 갖고 있으며, 변형된    분자

의 50%가 1시간 이내에 원래의 분자구조로 되돌아   가는

온도를 금속의 재결정화 온도라 한다. 

금속의 비선형성을 이용하여 에너지를 흡수하는 금속   댐퍼

는 소성변형을 경험하면 분자구조가 파괴됨으로     원래의

특성을 잃게 되는 반면에, 고무받침의 내부에    장착된 납분

자는 상온인 20℃에서 원래의 분자구조로    재결정화 된다. 

그러므로 납면진받침이 적용된 교량은 지진 종료후,      고

무의 탄성복원력으로 교량상판을 원위치시키고 납은   상온

에서 원래의 분자구조로 되돌아 감으로 아무런  유지보수가

필요없이 영구적인 사용이 가능하다.

금 속 명

재결정온도

철

450℃

동

200℃

납

20℃

알루미늄

150℃

Hu

Hy

-Hy

Pull
Push

-Hu

미국의 캘리포니아에 소재하는 Eel River교량은 인성이 부족한 기존 교각을 보호할 목적으로 납면진받침을 사용하여 보수한 교량으로서, 1992년에 발생한

Petrolia지진(교량의 인접지역에서 관측된 최대지반가속도:0.55g)으로 인하여, 본 교량은 교축방향으로 200mm,교축직각방향으로는 100mm의변위가 발생

하였으나, 지진 종료후에는 교량상판이 원위치하였으며 인성이 부족한 교각들도 전혀 피해가 발생하지 않아 납면진받침의 유용성을 입증하였다.

기존의 내진설계방법은 교각의 모멘트 계산시, 탄성지진력에 반응    수정
계수(R)를 적용하여 설계지진력을 산정하고 있으므로 교각에    소성힌지의
발생을 허용하는 개념, 즉 설계지진력에 의하여 교각의    부분적 파손을 인
정하는 설계개념이다.

납면진받침을 적용한 면진교량은 지진시 납면진받침이 소성변형하고 교각
은 탄성한도내로 유지하게 함으로서 상부구조 및 하부구조에     지진피해
가 발생하지 않았으며, 이러한 사실은 일본의 고오베지진       에서도 확인
되었다.
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납면진받침(L.R.B)기능 납면진받침(L.R.B)거동특성

납분자 재결정
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고유주기가 짧으므로 유발되는 
지진력이 크며 고정단에 지진력이 집중된다.

고유주기가 길게되어 유발되는 지진력이 
적게되며, 이를 각 교각 및 교대에 배분한다.

내진설계시 기초파일의 증가로 하부공사비 증가

면진설계시 기초파일의 감소로 하부공사비 절감

고무받침은 설계지진력 이상의 지진력이 발생하면 고무의 전
단변형이 크게 되며, 고무의 복원력은 점점 증대하게 된다. 
이러한 고무의 복원력으로 인하여 지진 종료 후에 교량상판

이 원위치로 되 돌아 오려는 특성이 있어 면진받침으로서의
기능을 만족하고 있다.
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내진교량 / 면진교량설계개념 면진교량설계흐름도

납면진받침(L.R.B)의복원력
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●

•Axial  Load  Capacity : 30000kN •Shear  Displacement : ±1000mm
•Shear Force Capacity : ±5000kN •Shear  Velocity : 20mm/sec
•Moment  Capacity : 1000kN·m •Maximum Test Specimen : 2000mm×2000mm×800mm

The Specification of 30000kN L.R.B. Testing Machine 

Large Shear Deformation
test of L.R.B.

항목 데이타 단위 비고

교량형식

가속도계수

지반종류

사하중(수직) tonf /받침

활하중(수직) tonf /받침

풍하중(교축직각) tonf /교각

상시온도신축, 크리프, 건조수축량 cm

하부구조 단면특성

면진설계 의뢰시 아래항목을 적어보내주시면 감사하겠습니다. 연락주십시오.

수평교량설치방법 국내최대성능시험기 

경사교량설치방법 
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L.R.B. 단면도 힘-변위 이력곡선

LRB700-L3-T10 100 950 1,030 40 297 227 30 8 14.3 37,078 4,302 28,041 6,683 21.04 1,332

3 LRB700-L3-T15 150 950 1,030 40 367 297 30 8 14.3 25,280 2,933 19,119 5,315 25.49 1,491

LRB700-L3-T20 200 950 1,030 40 437 367 30 8 14.3 19,178 2,225 14,504 4,607 28.29 1,649

LRB700-L5-T10 100 950 1,030 40 297 227 36 8 25.4 43,209 4,208 28,041 8,442 28.46 1,351

700 5 LRB700-L5-T15 150 950 1,030 40 367 297 36 8 25.4 29,461 2,869 19,119 7,103 31.90 1,519

LRB700-L5-T20 200 950 1,030 40 437 367 36 8 25.4 22,349 2,177 14,504 6,411 33.22 1,686

LRB700-L7-T10 100 950 1,030 40 297 227 36 8 33.6 47,531 4,139 28,041 9,739 31.88 1,366

7 LRB700-L7-T15 150 950 1,030 40 367 297 36 8 33.6 32,408 2,822 19,119 8,422 34.31 1,539

LRB700-L7-T20 200 950 1,030 40 437 367 36 8 33.6 24,585 2,141 14,504 7,741 34.56 1,713

LRB800-L3-T10 100 1,000 1,080 40 297 227 36 8 16.3 41,465 4,784 34,728 7,494 21.32 1,473

3 LRB800-L3-T15 150 1,000 1,080 40 367 297 36 8 16.3 28,271 3,262 23,678 5,972 25.75 1,649

LRB800-L3-T20 200 1,000 1,080 40 437 367 36 8 16.3 21,447 2,475 17,963 5,184 28.52 1,825

LRB800-L5-T10 100 1,000 1,080 40 297 227 36 8 28.0 47,945 4,686 34,728 9,354 28.34 1,493

800 5 LRB800-L5-T15 150 1,000 1,080 40 367 297 36 8 28.0 32,690 3,195 23,678 7,863 31.81 1,679

LRB800-L5-T20 200 1,000 1,080 40 437 367 36 8 28.0 24,799 2,424 17,963 7,092 33.16 1,865

LRB800-L7-T10 100 1,000 1,080 40 311 241 36 12 39.7 54,084 4,587 34,728 11,203 32.56 1,597

7 LRB800-L7-T15 150 1,000 1,080 40 388 318 36 12 39.7 36,875 3,128 23,678 9,743 34.75 1,834

LRB800-L7-T20 200 1,000 1,080 40 465 395 36 12 39.7 27,974 2,373 17,963 8,988 34.74 2,071

LRB900-L3-T10 100 1,100 1,180 40 297 227 36 8 18.4 49,722 5,845 51,615 8,904 20.34 1,774

3 LRB900-L3-T15 150 1,100 1,180 40 367 297 36 8 18.4 33,902 3,985 35,192 7,045 24.81 1,987

LRB900-L3-T20 200 1,100 1,180 40 437 367 36 8 18.4 25,718 3,023 26,698 6,083 27.70 2,200

LRB900-L5-T10 100 1,100 1,180 40 297 227 36 12 30.7 56,608 5,741 51,615 10,864 26.99 1,795

900 5 LRB900-L5-T15 150 1,100 1,180 40 367 297 36 12 30.7 38,597 3,915 35,192 9,038 30.75 2,019

LRB900-L5-T20 200 1,100 1,180 40 437 367 36 12 30.7 29,280 2,970 26,698 8,093 32.45 2,242

LRB900-L7-T10 100 1,100 1,180 40 311 241 36 16 42.9 63,113 5,639 51,615 12,794 31.17 1,918

7 LRB900-L7-T15 150 1,100 1,180 40 388 318 36 16 42.9 43,032 3,845 35,192 11,000 33.85 2,201

LRB900-L7-T20 200 1,100 1,180 40 465 395 36 16 42.9 32,645 2,917 26,698 10,072 34.34 2,485

LRB1000-L3-T10 100 1,150 1,230 40 290 220 36 8 20.6 55,306 6,468 47,980 9,897 20.51 1,888

3 LRB1000-L3-T15 150 1,150 1,230 40 356 286 36 8 20.6 37,841 4,425 32,828 7,855 24.94 2,097

LRB1000-L3-T20 200 1,150 1,230 40 422 352 36 8 20.6 28,759 3,363 24,949 6,793 27.80 2,306

LRB1000-L5-T10 100 1,150 1,230 40 290 220 36 12 33.6 62,611 6,357 47,980 11,957 26.84 1,909

1000 5 LRB1000-L5-T15 150 1,150 1,230 40 356 286 36 12 33.6 42,839 4,350 32,828 9,949 30.61 2,128

LRB1000-L5-T20 200 1,150 1,230 40 422 352 36 12 33.6 32,558 3,306 24,949 8,905 32.36 2,348

LRB1000-L7-T10 100 1,150 1,230 40 302 232 36 12 49.8 71,298 6,220 47,980 14,518 31.74 2,032

7 LRB1000-L7-T15 150 1,150 1,230 40 374 304 36 12 49.8 48,783 4,256 32,828 12,554 34.23 2,311

LRB1000-L7-T20 200 1,150 1,230 40 446 376 36 12 49.8 37,075 3,234 24,949 11,533 34.57 2,591

LRB1100-L3-T10 100 1,200 1,280 40 290 220 36 12 22.9 60,660 7,060 57,224 10,881 20.76 2,052

3 LRB1100-L3-T15 150 1,200 1,280 40 356 286 36 12 22.9 41,504 4,830 39,153 8,651 25.19 2,280

LRB1100-L3-T20 200 1,200 1,280 40 422 352 36 12 22.9 31,543 3,671 29,756 7,492 28.01 2,509

LRB1100-L5-T10 100 1,200 1,280 40 302 232 36 12 39.7 70,023 6,917 57,224 13,533 27.86 2,183

1100 5 LRB1100-L5-T15 150 1,200 1,280 40 374 304 36 12 39.7 47,911 4,733 39,153 11,349 31.42 2,476

LRB1100-L5-T20 200 1,200 1,280 40 446 376 36 12 39.7 36,412 3,597 29,756 10,213 32.92 2,769

LRB1100-L7-T10 100 1,200 1,280 40 314 244 36 16 53.4 77,359 6,801 57,224 15,703 31.53 2,311

7 LRB1100-L7-T15 150 1,200 1,280 40 392 322 36 16 53.4 52,930 4,653 39,153 13,555 34.09 2,667

LRB1100-L7-T20 200 1,200 1,280 40 470 400 36 16 53.4 40,227 3,536 29,756 12,438 34.50 3,023

LRB1200-L3-T10 100 1,250 1,330 40 290 220 36 12 25.4 66,264 7,677 67,744 11,911 20.99 2,223

3 LRB1200-L3-T15 150 1,250 1,330 40 356 286 36 12 25.4 45,338 5,253 46,351 9,487 25.41 2,471

LRB1200-L3-T20 200 1,250 1,330 40 422 352 36 12 25.4 34,457 3,992 35,227 8,226 28.21 2,720

LRB1200-L5-T10 100 1,250 1,330 40 302 232 36 12 42.9 76,050 7,529 67,744 14,684 27.78 2,364

1200 5 LRB1200-L5-T15 150 1,250 1,330 40 374 304 36 12 42.9 52,034 5,151 46,351 12,307 31.36 2,683

LRB1200-L5-T20 200 1,250 1,330 40 446 376 36 12 42.9 39,546 3,915 35,227 11,070 32.88 3,001

LRB1200-L7-T10 100 1,250 1,330 40 314 244 36 16 57.2 83,670 7,408 67,744 16,934 31.34 2,502

7 LRB1200-L7-T15 150 1,250 1,330 40 392 322 36 16 57.2 57,248 5,069 46,351 14,595 33.96 2,889

LRB1200-L7-T20 200 1,250 1,330 40 470 400 36 16 57.2 43,508 3,852 35,227 13,379 34.44 3,275

D W1 tm H1 H2
Qd Ku Kd Kv

LRB300-L3-T10 100 650 730 40 287 217 30 8 6.4 17,452 2,030 11,653 3,089 20.32 624

3 LRB300-L3-T15 150 650 730 40 367 297 30 8 6.4 11,635 1,353 7,769 2,412 25.06 718

LRB300-L3-T20 200 650 730 40 447 377 30 8 6.4 8,726 1,015 5,826 2,074 28.03 812

LRB300-L5-T10 100 650 730 40 287 217 30 8 10.7 20,000 1,992 11,653 3,780 27.13 631

300 5 LRB300-L5-T15 150 650 730 40 367 297 30 8 10.7 13,333 1,328 7,769 3,117 31.09 729

LRB300-L5-T20 200 650 730 40 447 377 30 8 10.7 10,000 996 5,826 2,785 32.77 827

LRB300-L7-T10 100 650 730 40 287 217 30 8 14.3 21,985 1,960 11,653 4,342 30.76 638

7 LRB300-L7-T15 150 650 730 40 367 297 30 8 14.3 14,657 1,307 7,769 3,688 33.77 738

LRB300-L7-T20 200 650 730 40 447 377 30 8 14.3 10,993 980 5,826 3,362 34.37 839

LRB400-L3-T10 100 750 830 40 287 217 30 8 9.1 23,964 2,746 21,383 4,270 21.09 824

3 LRB400-L3-T15 150 750 830 40 367 297 30 8 9.1 15,976 1,830 14,255 3,355 25.81 951

LRB400-L3-T20 200 750 830 40 447 377 30 8 9.1 11,982 1,373 10,691 2,897 28.68 1,078

LRB400-L5-T10 100 750 830 40 287 217 30 8 14.3 26,952 2,700 21,383 5,082 26.90 833

400 5 LRB400-L5-T15 150 750 830 40 367 297 30 8 14.3 17,968 1,800 14,255 4,182 30.91 965

LRB400-L5-T20 200 750 830 40 447 377 30 8 14.3 13,476 1,350 10,691 3,732 32.65 1,096

LRB400-L7-T10 100 750 830 40 287 217 30 8 20.6 30,449 2,645 21,383 6,074 31.51 844

7 LRB400-L7-T15 150 750 830 40 367 297 30 8 20.6 20,299 1,763 14,255 5,193 34.26 981

LRB400-L7-T20 200 750 830 40 447 377 30 8 20.6 15,225 1,322 10,691 4,752 34.61 1,118

LRB500-L3-T10 100 800 880 40 280 210 30 8 10.7 27,067 3,082 19,115 4,871 21.63 903

3 LRB500-L3-T15 150 800 880 40 352 282 30 8 10.7 18,406 2,096 12,998 3,885 26.10 1,025

LRB500-L3-T20 200 800 880 40 433 363 30 8 10.7 13,534 1,541 9,558 3,330 29.09 1,162

LRB500-L5-T10 100 800 880 40 280 210 30 8 18.4 31,375 3,016 19,115 6,075 28.59 916

500 5 LRB500-L5-T15 150 800 880 40 352 282 30 8 18.4 21,335 2,051 12,998 5,110 32.06 1,044

LRB500-L5-T20 200 800 880 40 433 363 30 8 18.4 15,688 1,508 9,558 4,567 33.44 1,188

LRB500-L7-T10 100 800 880 40 300 230 36 8 25.4 35,170 2,955 19,115 7,189 32.56 999

7 LRB500-L7-T15 150 800 880 40 372 302 36 8 25.4 23,916 2,009 12,998 6,243 34.82 1,133

LRB500-L7-T20 200 800 880 40 453 383 36 8 25.4 17,585 1,478 9,558 5,712 34.78 1,283

LRB600-L3-T10 100 900 980 40 300 230 30 8 12.4 33,906 3,958 31,337 6,032 20.38 1,224

3 LRB600-L3-T15 150 900 980 40 372 302 30 8 12.4 23,056 2,691 21,309 4,766 24.89 1,379

LRB600-L3-T20 200 900 980 40 453 383 30 8 12.4 16,953 1,979 15,668 4,053 28.07 1,553

LRB600-L5-T10 100 900 980 40 300 230 36 8 20.6 38,550 3,887 31,337 7,317 26.88 1,238

600 5 LRB600-L5-T15 150 900 980 40 372 302 36 8 20.6 26,214 2,643 21,309 6,073 30.72 1,399

LRB600-L5-T20 200 900 980 40 453 383 36 8 20.6 19,275 1,944 15,668 5,373 32.59 1,581

LRB600-L7-T10 100 900 980 40 300 230 36 8 30.7 44,089 3,799 31,337 8,923 31.90 1,256

7 LRB600-L7-T15 150 900 980 40 372 302 36 8 30.7 29,981 2,584 21,309 7,707 34.40 1,425

LRB600-L7-T20 200 900 980 40 453 383 36 8 30.7 22,045 1,900 15,668 7,023 4.63 1,616

D W1 tm H1 H2
Qd Ku Kd Kv

12 13

교량용 원형 납면진받침 표준도 

교량용 원형 납면진받침 설계제원표 
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UNISON

●포트받침 (Pot Bearing) : 신뢰성 인증
●마찰형포트받침 (Friction Pot Bearing) : 특허
●탄성받침 (Elastomeric Bearing) : EMMARK, 신뢰성 인증, 특허, KS표시허가
●신축이음장치 (Expansion Joint) : 실용신안
●내진신축이음장치 (Earthquake Proof Expansion Joint) : 특허
●납면진받침 (Lead Rubber Bearing) : EMMARK, 특허
●I.L.M용 납면진받침 (I.L.M LRB)
●3차원 면진받침 (3D Base Isolator) : 특허
●자체 반력대형 면진받침 프리셋팅 장치 : 특허
●내진베어링 (Seismic Rubber Bearing) : EMMARK
●방음벽 (Soundproof Wall)
- 칼라방음판 (Punching Colored Type)
- 지주가림형 경량방음판 (Light Weight Type) : 특허
- 고흡음성을 갖는 방음판 (High Reduction Type) : 특허
- 소음저감용 간섭장치 (Noise Interference Device) : 특허
- 방음터널 (Soundproof Tunnel) : 특허

●풍력발전단지 개발 및 설계, 건설
●풍력발전단지 운영 및 유지보수
●풍력발전기 생산 및 판매
●태양광발전 시스템 개발 및 제조, 판매
●바이오가스화 시스템 개발 및 제조, 판매

Products for Bridge and Road
교량·도로건설분야

New & Renewable Energy
신·재생에너지분야

●가변스프링행거(Variable Spring Hanger)
●고정스프링행거(Constant Spring Hanger)
●스웨이스트러트(Sway Strut)
●스웨이브레이스(Sway Brace)

Pipe Hanger & Support
플랜트분야
NA, NPT, NS STAMP인증
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